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Kehrmaschine GKM 800

Gehduse aus hochwertigem Kunststoff, beidseitiger Gummi-
riemenantrieb, Lenkrolle, Fahrbiigel klappbar.

Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die gegeneinander
laufenden Hauptkehrwalzen. Diese greifen den Staub,
Schmutz etc. gemeinsam auf und befordern ihn im Uber-
wurf-Prinzip in den Schmutzbehdlter. Seitenbesen und
Hauptkehrwalze Anpressdruck universell einstellbar, grofie
Antriebsrdder mit Gummibereifung fiir optimale Antriebs-
haftung.

Ausstattung:
Zwei Hauptkehrwalzen, zwei Seitenbesen, Schmutzbehiilter,
Lenkrolle.

~
iy
~  Kehrbreite \ \
v 4
— Treee ,..i———'

|
4 3
f RRE V. 3
f
r'r /
/ 7 J
/ ,' Ty |
lr.l’ / — |
f | II O —
/ f e ———]
f | -

GUAYGmbHIRYCoNKGY-NBirkichstralic

f

Technische Daten Kehrmaschine

Antrieb: Manuell

Max. Kehrbreite: 800 mm
Arbeitsgeschwindigkeit: 4 km/h
Kehrleistung: 3.200 m%/h
Behilter: 301

Gewicht netto/brutto: 12,5 kg/14,2 kg
EAN: 401567115932 8
Artikel-Nr. 16793

Sonderpreis
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Beidseitiger
Gummiriemenantrieb

GroBe Antriebsrdder mit
Gummibereifung fir optimale
Antriebshaftung

Seitenbesen und
Haupkehrwalze

Anpressdruck
universell einstellbar
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