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Produktinformation

Extrem leichter Helm - trotzdem extrem stabil und langlebig. Der 
Kunststoff hält hohen thermischen sowie mechanischen  
Beanspruchungen stand. 

Ausstattungsmerkmale:
Einstellbare stufenlose Abdunkelung von DIN 9 bis 13.  
Geeignet für alle Schweißverfahren mit unterschiedlicher  
Helligkeit. Großer Auto-Abdunklungsfilter (Größe 90x45mm).  
Die Stromversorgung des Schweißhelmes ist durch handelsübliche 
Batterien gewährleistet. Stufenlos einstellbares  
Kopfband mit gepolstertem  Stirnband. Manuelles Einschalten mit 
Auto-Off Funktion. Einstellbare Empfindlichkeit des Filters. 

Autom. Kopfschweissschild GD 4/9-13
Technische Daten:

Stromversorgung:  2x Micro-Batterie Typ AAA
Hell/Dunkel Reaktionszeit: 0,25 ms
Dunkel/Hell Reaktionszeit: 400 ms
Dunkelstufe:   von DIN 9 bis DIN 13
Hellstufe:   DIN 4
Sichtfeld Maße LxH ca.:  90x45 mm
Gewicht ca.:   0,5 kg

GTIN-Code:   40 15671 55264 8

48 L 230 x B 230 x H 325 mm

Unverbindliche
Preisempfehlung
Preise inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 16958


