
Technische Daten Klammergerät/Nagler

Anschlussgewinde: 1/4“
Betriebsdruck: 6 Bar
Max Stiftlänge: 40 mm
Stiftstärke: 1,05 mm
ø - Kopfstifte: 2 mm
Max. Klammerlänge: 40 mm
Rückenbreite Klammern: 5,8 mm
Klammerstärke: 1 mm
Gewicht Netto/Brutto: 3,6 / 3,7 kg

EAN: 4015671402202
Artikel-Nr.: 40220

Unverbindliche
Preisempfehlung

SSoonnddeerrpprreeiiss

Druckluft Klammergerät/Nagler
„Kombi-Set“

kombiniertes Druckluftgerät zur Verarbeitung von Klammern
und Stiften, mit integrierter Sicherheitsschlagsperre.

Ausstattung:
¼“ Anschlussgewinde, Betriebsdruck 6 bar. Komplett mit 
2 Sechskantschlüsseln, je 500 Klammern mit einer Länge
von 19,32 und 40 mm, je 1000 Stifte mit einer Länge von
25 und 40 mm, Ölflasche, alles im praktischen Tragekoffer
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L 340 x B 80 x H 300 mm100

Preise inkl. MwSt.

Lieferumfang

Sicherheitsschlagsperre1/4“ Anschluss
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