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Gide

Teilewaschgerdt GTW 150 L

Zum professionellen Reinigen von Teilen und Aggregaten.
Mit flexiblem Stahlrohr, herausnehmbarem Zwischenboden
zum Auflegen der Teile. Elekirische Umwdlzpumpe mit Ein-
[Ausschalter. 4 stabile MetallfiBe fir sicheren Stand. Abla-
geboden unter dem Waschbehdlter. Komplett aus Stahlblech,
lackiert. Solider Deckel mit automatischer Hubstiitze.
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Technische Daten Teilewaschgeriit

Anschluss:
Umwulzpumpe
FuIImenge
Fordermenge:
Volumen Wanne:
InnenmaBe (LxBxH):
Gewicht brutto/netto:

|
EAN:
Artikel-Nr..

230V ~ 50 Hz
230V ~ 50 Hz
100 Liter

20 Liter/min

150 Liter

1060 x 495 x270
448kg /42,3 kg

40 15671 40855 6

40855

—

ﬁ Hve 4 [sox]] L 1150 x B 570 x H 330 mm

‘ 4 Stabile
. Stahlfifie und
Ablageboden

6 Unverbindliche

Preisempfehlung

i Solider Deckel mit
avtomatischer
 Hubstitze
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Ein-/Ausschalter fiir
die Pumpe






