
Profimesserwelle
mit 2 Messern

L 1160 x B 590 x H 600 mm2

Abricht- und Dickenhobelmaschine
GADH 254/230 V

Hochwertige Maschine für den professionellen Hand- und
Heimwerkerbedarf, Grundkörper aus Stahl, pulverbeschich-
tet. Abricht- und Dickentisch aus Aluminiumguss komplett
mit geschlossenem Untergestell. Dickentischverstellung
mittels Handrad, Robuste Messerwelle mit 2  Messern, leichte
Umstellung von Dicken auf Abrichten.

Ausstattung:
Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, 
Abricht- und Dickentisch, Absaughaube,  Spanabsaugstutzen,
Schalter mit Nullspannungsauslöser, Überlastungsschutz.
Integrierte Absauganlage incl. außenliegenden Späneauf-
fangsack. 

GGüüddee  GGmmbbHH  &&  CCoo..  KKGG  ••  BBiirrkkiicchhssttrraaßßee  66  ••  7744554499  WWoollppeerrttsshhaauusseenn  ••  TTeell..::  0077990044//770000--00  ••  wwwwww..gguueeddee..ccoomm

Schalter mit
Nullspannungs-
auslöser

Abricht- und Dickentisch aus Aluminiumguss,
Absaughaube

Unverbindliche
Preisempfehlung

SSoonnddeerrpprreeiiss

Technische Daten Abrichtmaschine

Anschluss/Frequenz: 230 V~50Hz
Max. Leistung: 1600 W
Hobelwellendrehzahl: 6700 min-1

Max. Hobelbreite: 254 mm
Hobeldicke: 6 - 160 mm
Spanabnahme Abrichten/Dicken: 0 - 3 mm/0 - 2 mm
Messer Anzahl: 2
Größe Abrichttisch: 1050 x 260 mm
Größe Dickenhobeltisch: 480 x 254 mm
Max. Vorschubgeschwindigkeit: 8 m/min.
Lärmwertangabe: LWA 98 dB
Gewicht: 81 kg

EAN: 40 15671 55058 3
Artikel-Nr.: 55058

Werkstückzufuhrhilfe
(Im Lieferumfang enthalten)

Für sicheres Zuführen des Werkstücks
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