
stufenlose  
Drehzahlregulierung

abnehmbarer  
Zusatzhandgriff mit 

Softgrip

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250  | info@guede.com |  www.guede.com

!

GTIN-Code:   4015671508133

Leistungsstarker und kraftvoller 1600 W Kombihammer 
mit 4-Funktionen für den robusten Einsatz im Haus und 
auf der Baustelle. 

- Anti-Vibrationssystem 
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten 
- Variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Softgrip
- Metall-Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für Meißelarbeiten
-  4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Dreh-

stopp
- 3 m Gummikabel

Lieferumfang:
- SDS-plus Bohrer (8/10/12)
- Flach- & Spitzmeißel 250 mm
- Zusatzhandgriff
- Metall-Bohrtiefenanschlag
- Getriebefett, Schlüssel, Staubkappe
- hochwertiger Transportkoffer mit Metall

Kombihammer KH 32 E

48 L 465 x B 135 x H 380 mm

Art.-Nr.: 58116
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Netzspannung:  230 V
Frequenz:  50 Hz
Schutzklasse:  II
Schutzart (IP):  IP20
Motorleistung (P1):  1600 W
Drehzahl im Leerlauf:  0 - 1000 min-1

Schlagzahl:  0 - 4100 min-1

Schlagenergie:  5 J
Bohrdurchmesser Beton:  32 mm
Kabellänge:  3 m
Kabelart:  H07RN-F

Gewicht:  
Gewicht ohne Kabel:  5,4  kg
Bruttogewicht:  8,5 kg
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optional erhältlich:
Art. Nr. 58152 SDS-plus Bohrerset
Art. Nr. 58185 Flachmeißel SDS-PLUS 250 X 20 mm
Art. Nr. 58187 Spitzmeißel SDS-PLUS 250 mm
Art. Nr. 58152 SDS-PLUS Schnellspannbohrfutter 13 mm
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