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Ölstandsanzeige

verstellbarer
Zusatzhandgriff

Softgrip

arretierbarer 
Schalter

Der extrem robuster und schlagstarker 1600 Watt Meißel-
hammer eignet sich hervorragend für härteste Meißel und 
Abbrucharbeiten. Durch das robuste und durchgängige 
Metallgehäuse wird eine hohe Lebensdauer gewährt.

- Robustes Metallgehäuse
-  Vibrationsgedämpfter, ergonomisch geformter Zusatz-

griff für schonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Meißelaufnahme
- 30 mm 6-Kant Werkzeugaufnahme
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 5 m Gummikabel

Lieferumfang:
- Flach- & Spitzmeißel 400 mm
- Schlüssel
- Ölaufbewahrungsbehälter
-  Hochwertiger Transportkoffer mit Metallschnallen und 

stabilen Rollen

GTIN:   4015671508188L 825 x B 370 x H 360 mm16

optional erhältlich:
Art. Nr. 58153
Spitzmeißel 400 mm
Art. Nr. 58174
Flachmeißel 400 x 35 mm

!

Meisselhammer MH 1600 Art.-Nr.: 58122
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Netzspannung:  230 V
Frequenz:  50 Hz
Schutzklasse:  II
Schutzart (IP):  IP20
Motorleistung (P1):  1600 W
Schlagzahl:  2000 min-1

Schlagenergie:  50 J
Kabellänge:  5 m
Kabelart:  H07RN-F

Gewicht:  
Gewicht ohne Kabel:  13,1 kg
Bruttogewicht:  21,0 kg

werkzeuglose
Meißelaufnahme

Anti-Vibrations-Griff
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