Produktinformation

GELENK-AKKUSCHRAUBER AGSP 3.6V/1.3Ah 50tlg.BIT-SET

+ drehbarer Gelenk-Akkuschrauber mit Lampe
verstellbar als Pistolengriff oder Stabschrauber
integrierter Lithium-lonen Akku 3,6 Volt
maximal 4 Nm Drehmoment
Drehrichtungsschalter (rechts - links)
Bitaufnahme, 1/4" (Schnellverschluss)
integrierte LED Arbeitsleuchte im Schrauber

+ 3-stufigen LED-Batterieanzeige

« Softgriff

+ zusatzliche Lampe im Griff

+ 50-teiliges Bit-Set:

1 Stuck Bitverlangerung 60 mm,

9 Stuick: 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8;

9 Stuck: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45;

9 Stlick: H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H5.5-H6-H8;

10 Stuick: 1/16 ,5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4;
4 Stlck: PHO-1-2-3;

4 Stick: PZ0-1-2-3

4 Stick: Klauenbit:4-6-8-10

1 Stuck: Bit Halter magnetisch

Lieferumfang
Gelenk-Akkuschrauber
Ladegerat

50-teiliges Bit-Set
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Technische Daten:

Akkuspannung:
Akkutyp:

Kapazitat des Akkus:
Akkuleistung:
Ladezeit des Akkus:
Drehmomentstufen:
Links-Rechts-Lauf:
Werkzeugaufnahme:

Akku-Ladezustandanzeige:

LED Arbeitslicht:

Ladegerat
Eingangsspannung;:
Ausgangsspannung:
Ausgangsstrom:
Schutzklasse Ladegerat:

Lange Koffer:
Breite Koffer:
Hoéhe Koffer:
Mal3e LxBxH:
Nettogewicht:
Bruttogewicht:

GTIN-Code
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36V

Li-lon

1,3 Ah

15,6 Wh
180-300 min
15+1

Ja

1/4" (6,35mm)
Ja

Ja

100-240 V
55V

0,6 A

Il

85 mm

220 mm

170 mm
177 x 46 x 140 mm
1,2 kg

1.2 kg

4015671629098

Art.-Nr.: 58143



