Produktinformation

. 18V E2 Akkusystem-Gruppe

Schlagbohren, Bohren, Schrauben

Handlich und leistungsstark

Kraftvolles Hochleistungsschlagwerk

+ 2-Gange zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen
Materialen

+ 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock

+ Automatische Spindelarretierung

+ Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Uberlastschutz

* L/R Lauf mit Motorbremse

+ 16 Drehmomentstufen

+ Integriertes LED-Arbeitslicht

+ 18V / 2,0Ah Lithium Power Akku mit Einzelzelleniberwachung und
Uberlastschutz

Lieferumfang:

Schlagbohrschrauber, Schnellladegerat 3,0A,

Li-lonen Batterie 18V/2,0Ah

Koffer mit Metallschnallen und 13 tlg. Bohrer & Bit Zubehor:
- 6x HSS Bohrer ( @2,0; @2,5; @3,0; @4,0; @5,0; @6,0)

- 6x CR-V Bits (@5; @6; PH1; PH2; PZ1; PZ2)

- 1x Bit-Halter 55 mm magnetisch

optional erhaltlich:

Art. Nr. 58542 AKKUPACK 18V / 2,0Ah

Art. Nr. 58543 AKKUPACK 18V / 3,0Ah

Art. Nr. 58544 AKKUPACK 18V / 4,0Ah

Art. Nr. 58150 HSS METALLBOHRER-SET 8-TLG.
Art. Nr. 58151 HM STEINBOHRER-SET 8-TLG.
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Technische Daten:

Akkuspannung:

Akkutyp:

Kapazitat des Akkus:
Akkuleistung:

Ladezeit des Akkus:
variable Drehzahl:
Leerlaufdrehzahl (1. Gang):
Leerlaufdrehzahl (2. Gang):
Lastschlagzahl (1.Gang):
Lastschlagzahl (2.Gang):
max. Drehmoment:

min. Bohrfutterspannweite:

max. Bohrfutterspannweite:
Material Schnellspannfutter:

Bohrdurchmesser fiir Holz:
Bohrdurchmesser fiir Stahl:
Bohrdurchmesser fiir Stein:
Gurtelhalter:
Spindelarretierung:

LED Arbeitslicht:
Schnellstopp:
Akku-Ladezustandanzeige:

Ladegerat
Ausgangsstrom:

Nettogewicht:
Bruttogewicht:

GTIN-Code
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Art.-Nr.: 58504

18V

Li-lonen

2 Ah

36 Wh

48 min

Ja

0-350 1/min
0-1250 1/min
0-5250 1/min
0-18750 1/min
42 Nm

2mm

13 mm
Metall

30 mm
12mm

8 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

30A

3,1kg
3,3kg
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