Produktinformation

Li' Ion technology

Art.-Nr.: 58506
- 18V E3 Akkusystem-Gruppe Technische Daten:
+ Handlich und leistungsstark, nur 185 mm Lange
+ 12" Vierkant-Aufnahme mit Springring fur schnellen und Akkuspannung: 18V
einfachen Wechsel der Schlagnuss Akkutyp: Li-lonen

* Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Uberlastschutz variable Drehzahl: Ja
* L/R Lauf mit Motorbremse Drehzahl im Leerlauf: 0-2200 1/min
+ Robustes Aluminium-Getriebegehause Lastschlagzahl: 0-3000 1/min
+ Softgrip Auflage fur sicheres Arbeiten Lastschlagzahl (1.Gang): 0-3000 1/min
* Integriertes LED-Arbeitslicht Links-Rechts-Lauf: Ja

max. Drehmoment: 230 Nm
Lieferumfang: Werkzeugaufnahme: 1/2"
Schlagschrauber Gurtelhalter: Ja

LED Arbeitslicht: Ja
optional erhaltlich: y Schnellstopp: Ja
Art. Nr. 58540 LADEGERAT & AKKUPACK STARTER -KIT Nettogewicht: 1,2 kg

Art. Nr. 58541 AKKUPACK 18V / 1,5Ah

Art. Nr. 58542 AKKUPACK 18V / 2,0Ah

Art. Nr. 58543 AKKUPACK 18V / 3,0Ah

Art. Nr. 58544 AKKUPACK 18V / 4,0Ah

Art. Nr. 58546 LADEGERAT LG 18-05

Art. Nr. 58547 LADEGERAT LG 18-30

Art. Nr. 58236 ADAPTER %"/ ¥4 (HEX 6,35MM)
Art. Nr. 75131 STECKNUSSE 1/2" 3TLG.
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