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BOHRHAMMER BH 18-0 Art.-Nr.: 58507

• 18V E³ Akkusystem-Gruppe
• Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne

Schlagwerk)
• Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
• Leichte und kompakte Bauform
• SDS plus Werkzeugaufnahme
• Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker
• Überlastschutz
• L/R Lauf
• Integrierte LED-Arbeitslicht
• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten

 
Lieferumfang:  
Bohrhammer  

 
optional erhältlich:  
Art. Nr. 58540 LADEGERÄT & AKKUPACK STARTER -KIT  
LGAP 18-3020 (18V / 2,0Ah / 3,0A)  
Art. Nr. 58541 AKKUPACK 18V / 1,5Ah  
Art. Nr. 58542 AKKUPACK 18V / 2,0Ah  
Art. Nr. 58543 AKKUPACK 18V / 3.0Ah  
Art. Nr. 58544 AKKUPACK 18V / 4.0Ah  
Art. Nr. 58546 LADEGERÄT LG 18-05  
Art. Nr. 58547 LADEGERÄT LG 18-30  
Art. Nr. 58152 SDS-PLUS BOHRER-SET 4-TLG.
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Technische Daten:  
 

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ionen
Drehzahl im Leerlauf: 0-900 1/min
Lastschlagzahl: 0-5000 1/min
Schlagenergie: 1,2 J
Links-Rechts-Lauf: Ja
Bohrdurchmesser für Holz: 25 mm
Bohrdurchmesser für Stahl: 8 mm
Bohrdurchmesser für Beton: 10 mm
LED Arbeitslicht: Ja

 
Ladegerät
Nettogewicht: 1,2 kg
Bruttogewicht: 1,6 kg
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