Produktinformation

. 18V E2 Akkusystem-Gruppe

+ Leistungsstark fur Schnitte in Holz bis 80 mm

+ 4-Stufen-Pendelhub flr optimale Schnittleistung

+ Schneller Sagefortschritt und optimale Kurvengangigkeit
+ Staubabblasfunktion fir spanfreie Schnittlinie
Aufsteckbare Schnittlinienanzeige

+ Transparentem Sageschutz, Spanreischutz und Integriertes

LED-Arbeitslicht
+ Werkzeugloses Sageblatt-Schnellwechselsystem
* Aluminium Bodenplatte mit Gleitful3
+ Beidseitig wahlbarer Schnittwinkel
mit Festeinstellung 0° / 15° / 30° / 45°
+ Anschluss zur externen Staubabsaugung

Lieferumfang:
Stichsage, Holzsageblatt, Metallségeblatt, Parallelanschlag,
Splitterschutz, Schnittlinienanzeige

optional erhaltlich:

Art. Nr. 58540 LADEGERAT & AKKUPACK STARTER -KIT
LGAP 18-3020 (18V / 2,0Ah / 3,0A)

Art. Nr. 58541 AKKUPACK 18V / 1,5Ah

Art. Nr. 58542 AKKUPACK 18V / 2,0Ah

Art. Nr. 58543 AKKUPACK 18V / 3,0Ah

Art. Nr. 58544 AKKUPACK 18V / 4,0Ah

Art. Nr. 58546 LADEGERAT LG 18-05

Art. Nr. 58547 LADEGERAT LG 18-30

Art. Nr. 58156 SAGEBLATT-SET 6-TLG.

Art.Nr. 58192 STAUBSAUGERADAPTER @ 36/26-40
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Technische Daten:

Akkuspannung:
Akkutyp:

variable Drehzahl:
Drehzahl im Leerlauf:
max. Schnitttiefe Holz:
max. Schnitttiefe Metall:
max. Schnitttiefe Plastik:
Schwenkbereich:
Pendelhub:

LED Arbeitslicht:
werkzeugloses
Sageblatt-Schnellwechselsystem:
Parallelanschlag:
Nettogewicht:
Bruttogewicht:

GTIN-Code
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Art.-Nr.: 58512

18V

Li-lonen

Ja

0-2400 1/min
80 mm

10 mm

12 mm

Al5, ©

25

Ja

Ja
Ja
1,8 kg
1,9 kg
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