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UNIVERSAL- SABELSAGE USS 18-0 Art.-Nr.: 58513

- 18V E3 Akkusystem-Gruppe Technische Daten:

+ Leistungsstark fur universelle Trenn-und Sagearbeiten

+ Variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Akkuspannung: 18V

Schnellstop Akkutyp: Li-lonen

+ Werkzeugloses Sageblatt-Schnellwechselsystem variable Drehzahl: Ja

+ Kippbarer Sageanschlag Drehzahl im Leerlauf: 0-3000 1/min

« Softgrip Auflage fur sicheres und vibrationsarmes Arbeiten ~ max. Schnitttiefe Holz: 115 mm
max. Schnitttiefe Metall: 10 mm

Lieferumfang: Hubhohe: 22 mm

Universal-Sabelsage, Holzsageblatt, Metallsageblatt Schnellstopp: Ja
werkzeugloses

optional erhaltlich: Sageblatt-Schnellwechselsystem: Ja

Art. Nr. 58540 LADEGERAT & AKKUPACK STARTER -KIT Nettogewicht: 1,7 kg

LGAP 18-3020 (1 8Vv/ Z,OAh / 3,0A) Bruttogewicht: 1,9 kg

Art. Nr. 58541 AKKUPACK 18V / 1,5Ah
Art. Nr. 58542 AKKUPACK 18V / 2,0Ah
Art. Nr. 58543 AKKUPACK 18V / 3.0Ah
Art. Nr. 58544 AKKUPACK 18V / 4.0Ah
Art. Nr. 58546 LADEGERAT LG 18-05

Art. Nr. 58547 LADEGERAT LG 18-30

Art. Nr. 58157 SAGEBLATT-SET 6-TLG.
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