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SCHLAGSCHRAUBER BSS 12 ¼”-0 Art.-Nr.: 58607

• 12V E³ Akkusystem-Gruppe
• Kompakt, Extrem handlich nur 159 mm Länge
• ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
• Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
• L/R Lauf mit Motorbremse
• Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
• Integriertes LED-Arbeitslicht
• Battery-Managment-Control integriert im Werkzeug

 
Lieferumfang:  
Schlagschrauber  

 
optional erhältlich:  
Art. Nr. 58630 LADEGERÄT & AKKUPACK STARTER- KIT  
LGAP 12-1520 (12V / 1,5Ah / 2,0A)  
Art. Nr. 58631 AKKUPACK 12V / 1,3Ah  
Art. Nr. 58632 AKKUPACK 12V / 1,5Ah  
Art. Nr. 58633 AKKUPACK 12V / 2,0Ah  
Art. Nr. 58634 LADEGERÄT LG 12-04  
Art. Nr. 58635 LADEGERÄT LG 12-20
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Technische Daten:  
 

Akkuspannung: 12 V
Akkutyp: Li-Ionen
max. Leerlaufdrehzahl: 0-2500 1/min
Lastschlagzahl: 0-3000 1/min
max. Drehmoment: 80 N·m
max. Schrauben-Ø Holz: 6 mm
Links-Rechts-Lauf: Ja
Werkzeugaufnahme: 1/4" (6,35mm)
Akku-Ladezustandanzeige: Ja
variable Drehzahl: Ja
Schnellstopp: Ja
Gürtelhalter: Ja
LED Arbeitslicht: Ja
Nettogewicht: 0,8 kg
Bruttogewicht: 0,9 kg
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VE 300 L 220 x B 70 x H 180 mm GTIN-Code 4015671679093
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