
Technische Daten Kettenschärfgerät

Anschluss/Frequenz: 230 V~50 Hz
Schutzart/-klasse: IP 21 / II
Max. Leistung: 85 W
Motordrehzahl: 4800 min-1

Einstellwinkel: 35° links/rechts
Schleifscheibe: 108 x 23 x 3,2 mm
Anschlusskabel ca.: 1,5 m / H05 VV-F
Arbeitsfläche L x B: 200 x 270 mm
Lärmwertangabe: LWA 70 dB
Maße L x B x H: 230 x 240 x 360 mm
Gewicht: 2,2 kg

EAN: 40 15671 94077 3
Artikel-Nr.: 94077

L 350 x B 240 x H 150 mm60

Kettenschärfgerät GKS 108
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Leicht auswechselbare
Schleifscheibe

Schleifscheiben-Ø: 108 mm

Einstellbarer
Schärfwinkel

2 x 35°

85 Watt
4800 min-1

Robustes Universal - Sägekettenschärfgerät für alle gängi-
gen Sägekettentypen zur festen Montage.
Leistungsstarker Motor,  2 x 35° Skala, Schärfwinkel bequem
einstellbar durch Handrad, Kettenführungsschiene mit
variabel verstellbarem Anschlag.
Kettenfixierung und -arretierung durch griffige Klemm-
schrauben. Einfaches Schärfen der Schneidezähne durch
Druck auf das Motorgehäuse.

Ausstattung:
Schleifscheibe 108 mm

Einsatzgebiete:
Schleifen gängiger Sägeketten.

Ein-/Aus-
Kippschalter

bequem an der Geräterückseite
zu erreichen

Unverbindliche
Preisempfehlung

SSoonnddeerrpprreeiiss

mit stromsparendem
Universal-Motor
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