
Spritzwassergeschützter
Ein-/Ausschalter

Ergonomischer 
Tragegriff
Für den einfachen Transport 
zum Einsatzort

1400 Watt für max.

3900 l/h

Unverbindliche
Preisempfehlung

SSoonnddeerrpprreeiiss

L 540 x B 320 x H 700 mm10

Hauswasserwerk HWW 1400 VF
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Manometer

Zur Anzeige des Kesseldrucks

Professionelles Hauswasserwerk mit integriertem Was-
serfilter und automatischem Druckschalter. 

Einsatzgebiete: Zur automatischen Wasserversorgung
oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-,
Brauch- oder Grundwasser. Darüber hinaus eignet sie sich
bestens zum Fördern von Wasser aus Brunnen und Zisternen.
Selbstansaugend nach Befüllen des Pumpenkörpers mit
Saugschlauch und Rückschlagventil.

Ausstattung: Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunst-
stoff mit Edelstahloptik, mit Metall Gewindeeinsätzen,
Entlüftungs- und Entwässerungsschraube, Laufrad aus
Noryl, 24 Liter Stahltank, Druckmanometer, Ein-/Aus-
schalter, Druckschalter, Thermoschutz und Motorschutzschal-
ter, ergonomischer Tragegriff, Motorgehäuse, Standfüße aus
schlagfestem Kunststoff, Spritzwassergeschützt. 

Technische Daten Hauswasserwerk

Anschluss/Frequenz: 230 V~50 Hz
Motorleistung: 1400 W/P1
Schutzart: IP X4
Max. Fördermenge: 3900 l/h
Max. Förderhöhe: 45 m
Max. Ansaughöhe: 8 m
Schlauchanschluss: 1“ IG
Max. Wassertemperatur: 35 °C
Kesselinhalt: 24 l
Lärmwertangabe: LWA 87 dB
Aufbaumaß L x B x H: 520 x 310 x 680 mm
Gewicht netto/brutto: 17,9 kg / 20,8 kg

EAN: 40 15671 94231 9
Artikel-Nr.: 94231

Querschnitt
Pumpengehäuse
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