
Technische Daten Filter kurz

Schlauchanschluss: 1” IG
Max. Druck: 5,5 bar
Max. Wassertemperatur: 35 °C
Maße L x B x H: 130 x 130 x 190 mm
Gewicht netto/brutto: 0,66/0,82 kg

EAN: 40 15671 94460 3
Artikel-Nr.: 94460

Technische Daten Filter lang

Schlauchanschluss: 1” IG
Max. Druck: 5,5 bar
Max. Wassertemperatur: 35 °C
Maße L x B x H: 150 x 130 x 295 mm
Gewicht netto/brutto: 0,86/1,03 kg

EAN: 40 15671 94462 7
Artikel-Nr.: 94462

L 150 x B 130 x H 310 mm120L 150 x B 130 x H 290 mm180

Filter mit Einsatz kurz/lang

Die hochwertigen Vorsatzfilter werden zwischen Saugschlauch
und Pumpe montiert. So wird die Ansaugung von Sand und
Feststoffen und damit eine mögliche Zerstörung der Pum-
pendichtung verhindert. Die Filter haben eine auswaschbare
Filterkartusche und einen beidseitigen Gewindeanschluss.
Das durchsichtige Filtergehäuse ist leicht abschraubbar.

Ausstattung:
Auswaschbare Filterkartusche, beidseitiger Gewindean-
schluss, durchsichtiges Filtergehäuse, 2 Doppelnippel 1” AG/
1” AG, Filterschlüssel.

Einsatzgebiete:
Ideal geeignet als Schmutz- und Sandfilter für Gartenpum-
pen und Hauswasserwerke.
Nur im Aussenbereich verwenden.
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Unverbindliche
Preisempfehlung

Ersatzfilter kurz
Filter 125 mm, kurze Bauform.
EAN: 40 15671 94461 0
Artikel-Nr.: 94461

Ersatzfilter lang
Filter 250 mm, lange Bauform.
EAN: 40 15671 94463 4
Artikel-Nr.: 94463
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