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Produktinformation

Handliche Benzinkettensäge für mittlere Baumfällarbeiten 
und Auslichtearbeiten, mit elektrischer Zündung und auto-
matischer Kettenschmierung.
Werkzeugloses Kettenschnellspannsystem

•	 Hochwirksames Anti-Vibrationssystem
•	 Krallenanschlag aus Metall 
•	 Leicht zugänglicher Luftfilter
•	 Mit Primer Pumpe und Choke für leichten Start
•	 Beidseitig gelagerte Kurbelwelle
•	 Sicherheits-Ausschalter
•	 Mit Schwertschutz für sicheren Transport

Benzinkettensäge KS 400-41
Technische Daten:

Motor: 		  2-Takt
Hubraum: 		  41 cm³
Leerlaufdrehzahl:		  3.300 min-1

max. Leistung:		  ca 1,5 kW (2,05 PS)
Tankinhalt (Mix):		  ca. 0,26 l
Tankinhalt (Kettenöl):		  ca. 0,21 l
Schnittlänge:		  ca. 400 mm*
Schwertlänge:		  ca. 460 mm
Kette und Schwert:		  Oregon
max. Kettengeschwindigkeit:	 21 m/s
Gewicht:		  ca. 5,5 kg

Optionales Zubehör:

Ersatzkette zu 94883 		  Ersatzschwert zu 94883
Art.-Nr.: 94884 		  Art.-Nr.: 94885

GTIN-Code: 		  4015671 61426 130

Art.-Nr.: 94883

*

* Änderung des Prüfinstituts vorbehalten

L 420 x B 245 x H 300

91P057X 160SDEA041

* gemessen ohne Stammkralle


