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Tntrebari, probleme, parti lipsa?
Inainte de a apela la comerciantul dumneavoastra, sunati la serviciul nostru pentru clienti.
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Instructiuni Importante
de Siguranta

Nu utilizati dispozitivul inainte s fi
A @ studiat Instructiunile de Siguranta
si manualul de utilizare de pe pagina ,

principala a site-ului nostru.
Daca nu aveti un astfel de manual, contactati furnizorul
dumneavoastra.

Dispozitivul poate fi folosit numai de cétre persoane
instruite si familiarizate cu modul séu de functionare.

A AVERTIZARE:

* Acest produs este un dispozitiv tip lase Clasa 2
produs in confirmitate cu: [EC 60825-1:2014

LASER
2

¢ Nu indreptati fasciculul laser spre ochii
dumneavoastra sau ai altor persoane.

Nu intreptati fasciculul laser catre

alte persoane.

Privirea directé a fasciculului laser

cu ajutorul a unor instrumente optice
poate fi pericolasa.

Nu folositi acest dispozitiv in medii

de lucu unde exista riscul de explozii.
Folositi numai acumulatori recomanati

de catre producétor.

Unele erori de masurare pot aparea

dacé dispozitivul este defect sau daca

a fost scapat de la inaltime, folosit in mod
eronat sau modificat.

Faceti masuratori in mod periodic pentru
a testa dispozitivul.

Dispozitvul precum si acumulatorii sai nu
nu trebuiesc aruncati impreuna cu

alte articole din gospodaria dumneavoastra.
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3] Setup-ul
Prezentare generala

Instructiunile de siguranta si manualul de utilizare ar trebui
sé fie citite cu atentie Tnainte ca produsul sa fie utilizat

pentru prima oara.

Persoana responsabila de produs trebuie sa se asigure
ca toti utilizatorii sai inteleg si ca respecta aceste instructiuni.

Afisaj —

PORNIRE/
Mésurare/
Unitati

PREXISO

Afisajul
Acumulator
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Introducerea acumulatorilor

Schimbati acumu-
- latorii atunci cand

| acest simbol
/ l luceste intermitent.
S+
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Operarea
Comutarea PORNIT(ON)/OPRIT(OFF)

3™
LASER ON

Coduri de informare

LASER ON

4 sec
Dispozitivul se
opreste (OFF).

Daca nici o taséd| Daca pictograma informatii afiseaza un numar, consultati instructiunile
+ Nu este apasata, din sectiunea "Explicatiile codurilor".

1 timp de 120 sec| Exemplu:
dispozitivul se
va opri @
automat. | = ,_355

Reglarea unitatilor

E3
LASER ON

4 sec

Device is turned
OFF.

*OFF X

Asigurati-va ca
dispozitivul este
oprit, in caz

1 contrar, apasati
pe butonul ON
timp de 4 sec.
pentru a il opri.

Apasati butonul timp
de 4 secunde pentru
a porni dispozitivul
cu unitatile afisate.
0.000 m
000" 1/16
01/16in
0.00 ft

h
2

Comutati intre

urmatoarele

unitati:
0.000 m
000" 1/16
01/16in
0.00 ft
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Functiile de masurare
Masurarea continua

- =
» B3 ) B3

e

Indreptati laserul cétre tinta. =

Suprafetele tinta: pot aparea erori de masurare
atunci cand se masoara lichide incolore, sticla
polistiren, suprafete semipermeabile sau
lucioase. In cazul suprafetelor intunecate timpul
necesar masurarii este mai lung.
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Date tehnice

General

Raza

21cm-20m
8" -135'

Precizia de masurare*

+3mm
+1/8”

Cea mai mica valoare
afigata

1mm
1/16 in

Explicatiile codurilor intretinerea

Daca mesajul de eroare nu dispare imediat « Curatati dispozitivul cu o carpa umeda.
dupa ce porniti dispozitivul in repetate + Nu scufundati niciodata in apa.
réanduri, contactati vanzatorul. + Nu folositi niciodata agenti de curatare
Dacéa mesajul InFo apare alaturat de un agresivi sau solventi.

numar, apasati pe butonul Clear si
respectati urméatoarele instructiuni: Aruncarea

Cod Cauze Solutji

Clasa laser

2

Tip de laser

635 nm, <1 mW

inchidere automata

dupa 120 s

Mésurare continua

Da

Dimensiuni (I x L x G)

115 x 43.5 x 24.7 mm
4.52x1.71x0.97 IN

Autonomie acumulatori

pana la 3000 de
masuratori

Greutate
( fara acumulatori)

80.59/2.84 0z

Temperaturi admise:
- Depoztitare

- Operare

de la -25 pana la 70°C
de la-13 pana la 158°F
dela0panala40°C
de la 32 pana la 104 °F

A\ aTeNTIE

Acumulatorii uzati nu trebuiesc aruncati

impreuna cu resturile menajere. Pretejati

25 Semnalul primit este slab, Schimbafi suprafata mediul ducandu-i la puncte de colectare

timpul de m&surare este tintd sau masurati de  C€ respecta dispozitiile nationale sau

prea lung sau inafara distante la o distanta adecvats. reglementarile locale.

Erro Suprafata finta se afla  Apropiati dispozitivul ~ Aruncati dispozitivul ih mod corespunzator,

—Inafara razei maxime. _de suprafata tita. __ yespectand reglementarile in vigoart

260 Ung:tlealsr‘et:e(ﬁri n'jaasurare Repetati masuratoarea. tara dumneavoastrd. Modalitatile E\/
eI de aruncare ale acestui dispozitiv

pot fi descéarcate de pe pagina

principala a site-ului nostru.

252 Temperatura este inaltd  Lasati dlspozmvul sa
se raceasca.

Lasati s& incalzeasca

25 Temperatura este joasa

Pentru informatii suplimentare consultati
distribuitorul dumneavoastra.

* Unele masurari eronate pot apérea in cazul masuratorilor

facute pe obiecte de culoare alba, difuze sau reflectorizante.
In cazul acestor tipuri de obiecte, dacé distantele depasesc
5 metri, pot aparea imprecizii de masurare de + 3 mm.

Produsului i se pot face modificari
(schite, descrieri si date tehnice).

In conditii nefavorabile (cum ar fi lumina puternica a soarelui,
tintele cu reflexie slaba, lucrul in temperaturi nalte sau
scazute) incertitudinea de masurare ar putea creste pana

la + 4 mm pentru distante de sub 5 m si suplimentar cu
aproximativ 0,15 mm / m pentru distante mai mari de 5 m.
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Instructiuni de siguranta

Persoana responsabila de acest dispozitiv
trebuie sa se asigure ca toti utilizatorii sai
nteleg aceste directii si ca le urmeaza.
Simboluri utilizate
Simbolurile folosite au urmétoarele
semnificatii:

AVERTISMENT

Indica o situatie potential periculoasa
sau un tip pornire accidentala care,
neevitata, poate cauza rani mortale.

A\ ATENTEE

Indica o situatie potential periculoasa sau

un tip de pornire accidentasa, care daca

nu este evitata, poate cauza rani minore
si/sau stricaciuni asupra produsului sau

a mediului inconjurator.

- Informatii importante ce trebuiesc
respectate deoarece permit utilizarea
acestui dispozitiv intr-un mod corect

si eficient.

Utilizarea permisa

+ Masurarea de distante

Utilizarea interzisa

« Utilizarea Tn afara limitelor indicate

« [lezactivarea sistel elor de siguranat
si eliminarea explicatiilor si a etichetelor
de avertizare.

Deschiderea dispozitivului cu ajutorul
uneltelor(surubelnite).

Efectuarea de modificari sau conversii
a produsului.

Utilizarea de accesorii ale altor
producatori fara aprobarea expresiva.
Indreptarea dispozitivului catre soare
sau céatre ochii altor persoane, chiar si
n intuneric.

Purtarea de masuri de protectie
inadecvate(de exemplu, cand se
mésoara pe drumuri, santiere de
constructii etc.)

« Comportament neadecvat atunci cand
aceti masuratori In apropierea utilajelor.

Pericole in utilizare

/A AVERTISMENT

Aveti grijd asupra posibilitatii de masurator
eronate daca dispozitivul este defect, daca
a fost bruscat sau modificat.

Realizati periodic masuratori de control, in
special dupa ce dispozitivul a fost supus
unui mod de folosinta adecvat.

A\ATENTEE

Nu incercati niciodata sa reparati singur

produsul. In cazul unei defectiuni,

un comerciant autorizat.
AVERTISMENT

Schimbarile sau modificarile ce nu sunt

aprobate pot anula autoritatea utilizatorului

de a utiliza dispozitivul.

Limitele de utilizare

- Consultati sectiunea "Date tehnice".
Dispozitivul este proiectat pentru

utilizarea in zone ce sunt locuite. Nu

utilizati acest produs in medii de lucru in

care exista riscul de explozii sau in alte

medii periculoase.
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3{0) Instructiuni de siguranta

Domenii de responsabilitate Compatibilitatea electromagnetica Declaratia FFC (aplicabild in S.U.A.)
Atributiile persoanei responsabile de  (EMC) Acest dispozitiv a fost testat si a fost
dispozitiv: A dovedit ca respecta limitele pentru dispo-
o . . . N AVERTISMENT zitive digitale de clasa B, in conformitate
+ Sainteleaga instructiunile de siguranta  pjispozitivul este produs dupa cele mai cu partea 15 a Directivei FCC. Aceste
de pe produs si cele din Manualul de stricte cerinte ale standardelor si regle- limite sunt concepute s& ofere o protectie
Utilizare. . mentrilor in vigoare. adecvata impotriva interferentelor dauna-
+ S& cunoasca reglementarile locale de Cu toate acestea, dispozitivul poate toare dintr-o instalatie rezidentiala.
siguranta despre prevenirea accidentelor. provoca interferente altor dispozitive. Acest echipament genereaza, foloseste
« Sa impiedice accesul la dispozitiv ! si poate radia energie de radiofrecventa si,
persoanelor neautorizate. daca nu este instalat in conformitate cu
instructiunile, poate provoca interferente
asupra radiocomunicatiilor.
Nu exista nici o garantie cum ca acest
dispozitiv nu se va intérfera cu o instalatie.

Daca acest dispozitiv provoaca interferen-
te ce pot avea efecte negative asupra
radiourilor sau a televizoarelor, utilizatorul
poate opta catre urmatoarele masuri:

Reorientati sau mutati antena.

Cresteti distanta dintre dispozitiv si
echipamentul receptor.

Conectati dispozitivul la o alta priza fata
de cea la care este conectat receptorul.
Consultati comerciantul dumneavoastra
sau un specialist tehnician radio/TV
pentru ajutor.
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Instructiuni de siguranta
Clasificatia laserului

Etichetarea

Dispozitivul produce unde laser vizibile.
Este un produs de Clasa 2

produs in conformitate cu:
*|[EC60825-1: 2007“ Siguranta
radiatiei produselor ce emit unde laser
Produsele tip laser Clasa 2:

Nu indreptati raza laser spre ochii
dumneavoastra sau ai altor persoane.

/\ AVERTISMENT

Privirea directa a fasciculului cu ajutorul a

unor instrumente optice (de ex. binocluri,

telescoape) poate fi periculoasa.
ATENTIE

Privirea fasciculului poate fi periculoasa

pentru ochi.

Laser Radiation
Do not stare into the beam
Laser class 2
acc. IEC 60825-1:2007
Maximum radiant power *: <imW
Emitted wavelength: 620-690nm
Beam divergence: 0. 16 x 0.6 mrad
Impulse duration: 0.2 x 10%-0.8x10%

)
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Atasati abtipildul corespunzator limbii cele mai folosite
n tara dumneavoastra.

Prexiso P20




