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Manual de Instrucțiuni și Instrucțiuni de Siguranță 
Pompa de ulei este echipamentul ideal pentru schimbarea 
rapidă și curată a uleiului. Pompa de ulei funcționează prin 
conectarea clemelor la bateria auto 12V. Uleiul este tras din 
motor prin orificiul său. Utilizați pompa de ulei numai pentru 
a extrage ulei de motor(diesel/benzină) sau ulei uzat. 
Pompa nu este potrivită pentru a extrage: 

- Apă (nu exista lubrifiere) 
- Ulei al schimbătorului de viteze(este prea 
vâscos) 
- Lichide inflamabile (benzină, petrol etc) 
  Există riscul de explozie! 

Nu ne asumăm răspunderea pentru funcționarea în 
siguranță a pompei, dacă aceasta este utilizată în alte 
scopuri decât cele menționate în acest manual. Nu 
există o garanție. Nu se pot depune cereri de garanție 
pentru daunele rezultate din erori de operare sau 
întreținere necorespunzătoare. 

Vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați 
următoarele instrucțiuni de siguranță înainte de a 
utiliza pompa pentru a evita daunele aduse mediului 
sau posibile accidentări: 
-  Plasați pompa pe o suprafață fermă  
- Strângeți furtunul de extragere în mod corespunzător.  
- Protejați cablurile sursei de alimentare împotriva 

căldurii și a marginilor ascuțite și asigurați-vă că 
pompa este conectată corect la bateria mașinii 
înainte de a începe lucrul (plus la plus și minus la 
minus). 

-  Nu extrageți combustibili, parafină sau alte lichide 
ușor inflamabile. Există un risc de explozie!  

- Nu extrageți apă (no lubrication of the pump). 
- Oxtrageți doar ulei cald (40°-50° C). Nu extrageți ulei 

în timp ce motorul este pornit.  

- Colectați uleiul uzat în containere adecvate pentru 
a proteja mediul înconjurător și a livra uleiul uzat la 
stația locală de colectare, benzinărie sau furnizorul 
de ulei. 

- Curățați pompa și piesele atașate după ce terminați 
lucrul.  
 



Descriere tehnică 

Pompa de ulei este una cu palete din alamă. Este dotată 

cu un motor de 12V-D.C cu reductor. Drept sursă de 

alimentare, utilizați o baterie de 12V pentru vehicule. 

Racordurile pompei sunt fabricate pentru furtunuri cu 

diametru interior de 10 mm. 

Diametrul exterior al sondei de aspirație este de 6 mm. 

Prin urmare, pompa poate fi utilizată pentru schimbarea 

uleiului numai dacă diametrul interior al tijei de extracție 

este mai mare de 6 mm. Produsul este adecvat pentru 

pomparea de ulei de motor(diesel/benzină) sau uzat. 

Operarea pompei de ulei 

1. Înainte de a schimba uleiul, încălziți motorul până 

când uleiul atinge o temperatură de aprox. 40°-50°C. O 

temperatură redusă reduce debitul datorită vâscozității 

ridicate a uleiului. Dacă uleiul este prea fierbinte, 

etanșările pompei se pot defecta. 

2. Opriți motorul după ce uleiul ajunge la o temperatură 

suficientă. 

3. Împingeți furtunul cu sonda de aspirație pe soclul 

pompei și împingeți furtunui de extragere și apoi fixați-l 

utilizând cleme de prindere pentru a evita ca furtunurile 

să se desprindă din cauza presiunii uleiului. 

4. Desfaceți sonda de aspirație și îndreptați-o înainte 

de a introduce furtunul extractor în motor. În caz 

contrar pompa nu va extrage suficient ulei. 

5. Introduceți sonda de aspirație în furtunul extractor și 

împingeți-o până la baza vasului de ulei. 

6. Pentru colectarea uleiului, vă recomandăm să folosiți 
un repient corespunzător.  

7. Conectați pompa de ulei la o baterie auto de 12V. 

Asigurați-vă că clemele sunt conectate la polii corecți ai 

bateriei (clema roșie la "plus", clema neagră la "minus". 
8. Porniți pompa și extrageși uleiul din motor. 

9. De îndată ce pompa numai extrage ulei, opriți-o. Nu 

lăsați pompa să funcționeze fără a extrage ulei. 
 

 

 

 



10. Umpleți motorul cu ulei proaspăt urmând 

instrucțiunile de întreținere ale autovehiculului și 

examinați nivelul uleiului cu ajutorul dispozitivului de 
verificareal uleiului. 

11. După terminarea lucrărilor, curățați bine pompa prin 

pomparea de ulei proaspăt. 
12. Scoateți furtunurile din pompă, conectați-le și 

depozitați întregul ansamblu într-un loc ferit de praf. 

 
ATENȚIE: 

Nu lăsați uleiurile vechi sau proaspete să pătrundă în 

sol sau în sistemul de canalizare. Veți dăuna mediul și 

vă veți face pasibil de urmărire penală. Strângeți uleiul 
vechi și aruncați-l la stația locală de colectare sau la 

dealer-ul de ulei.  

Date tehnice: 

Motor:                                    12V D.C. 
Amperi                                   aprox. 8 A 
Nivel presiune zomot             70 Db(A) 

Nivel vibrații:                          <2,5 m/s 
Debit motorină/Ulei:               aprox. 250 l/oră  
Debit ulei motor (40°-50° C): aprox. 1l/min 

 
Notă importantă: 
Perioada de lucru pentru acest extractor de ulei nu trebuie să depășească 

30 de minute. După această perioadă, opriți pompa și lăsați-o să se 
răcească. 

Componente 
1. Sondă de aspirație 6 mm 

2. Conector sucție 
3. Conector extragere 
4. Pompă extragere 

5. Cleme baterie 
6. Comutator Pornire/Oprire 

7. Furtun 10 mm 
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